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  Métallographie      Tronçonnage

u Caractéristiques techniques 

Ø disque de tronçonnage 75 à 230 mm

Ø de l’arbre 12,7 mm

Ø des fl asques standards 75 mm

Passage sous meule 70 mm (avec meule de Ø 230 mm)

Capacité de coupe maxi Ø 77 mm (avec meule de Ø 230 mm))

Mouvement vertical axe Z 100 mm automatique

Mouvement longitudinal axe Y 270 mm automatique

Mouvement transversal axe X 55 mm manuel 
ou 50 mm motorisée (option)

Lubrifi cation

Système de recirculation, 30 litres,
Bac de décantation à 2 compartiments,
Filtre tissu en entrée 100µ, Pompe 800L/heure 
pilotée par commande machine.

Puissance du moteur 1,1 kW

Vitesse de rotation Variable, de 1000 à 4000 tr/min.

Mode tronçonnage Manuel, semi-automatique, automatique

Gestion de l’avance
0,1 à 20 mm/sec. programmable
contrôle automatique avance / couple
continue ou séquencée

Éclairage LED

Protection Capot transparent avec verrouillage de sécurité

Tension 230 V - 50 Hz monophasé

Dim. L x H x P 620 x 470 x 750 mm (H capot ouvert 812 mm)

Poids 80 kg

Référence 60 CTM30 00

u Accessoires disponibles

Jeu de fl asques Ø 35 mm 
pour disque de tronçonnage Ø 75 à 100 mm 60 CTM01 10

Jeu de fl asques Ø 50 mm 
pour disque de tronçonnage Ø 125 à 150 mm 60 CTM01 20

Jeu de fl asques Ø 75 mm 
pour disque de tronçonnage jusqu’à Ø 230 mm 60 CTM01 30

Double étau indépendant (gauche et droit) 
à serrage à vis

60 CT200 40

Étau droit à serrage rapide, petit modèle 60 CTM32 00

Étau gauche à serrage rapide, petit modèle 60 CTM33 00

Meuble : 1 tiroir, 1 rangement 
+ intégration du bac de recirculation

60 M0100 00

u Options 

Table coulissante (axe-x) manuelle pour coupes parallèles 
course 55 mm précision de déplacement 0,01 mm

60 CTM31 00

Table coulissante (axe-x) motorisée pour coupes parallèles
course 50 mm précision de déplacement 0,01 mm

60 CTM34 00

Laser de positionnement 60 CTM35 00

60 CT200 4060 CTM01 10/20/30

60 CTM34 0060 CTM31 00

60 M0100 0060 CTM35 00

Améliorer votre effi cacité, 5 points décisifs 
pour atteindre un rendement accru :

- Un puissant moteur de 1,1 kW.

-  Un mode de coupe séquentiel pour un refroidissement 
maximum.

- Un système de gestion intelligent de l’avance :

  La vitesse d’avance est préréglée, elle sera réduite 
automatiquement si le couple de tronçonnage aug-
mente puis reviendra à la valeur de consigne dès 
que la charge sur le moteur sera à nouveau réduite.

  Améliore la qualité de coupe en limitant les dom-
mages thermiques sur les pièces.

  S’adapte aux pièces de forme irrégulière et/ou com-
posées de matériaux de dureté hétérogène.

  Annule le risque de casse de la meule suite à une 
surcharge.

  Permet de travailler en permanence à la vitesse 
d’avance maximum sans risque de casse.

-  Pour la réalisation de coupes parallèles répétitives la 
CUTLAM® micro 3.0 peut être équipée en option d’une 
table à déplacement transversal manuelle ou motorisée 
(axe X).

-  Un système de lubrifi cation/refroidissement indépen-
dant composé d’un fi ltre 100µ en tissu lavable et d’un 
bac de décantation d’une capacité de 30 litres avec ar-
rosage multi-points sur la meule et sur la pièce assure 
un excellent refroidissement même lors d’une utilisation 
soutenue.

60 CTM33 00

60 CTM32 00

CUTLAM® micro 3.0 - Ø 230 mm

Capacité de coupe théorique
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